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	1
	Klant
	
	Bedrijfsnaam:                                                  tel.:
	

	
	
	
	Contact:                                                     mobiel:
	

	2
	Naam en/of code van toepassing
	
	
	

	3
	Merk en type machine
	
	
	

	4
	Merk en type olie
	
	
	Viscositeit:

ISO:

	5
	Volume van tank
	
	
	

	6
	Olie temperatuur
	
	Normaal          °C Maximum          °C Minimum           °C
	

	7
	Systeem gegevens
	
	Systeempomp capaciteit:                          ltr/uur

Vermogen:                                                 kWatt
	

	8
	Aandrijving voor


	a
	Elektrisch: enkel/drie* fase,       Volt, 50/60* Hz

zone restricted area/zonder nul/gelijkstroom(DC)
	/ATEX*

	
	Off-line filter unit
	b
	Hydraulisch: Hydromotor                 Systeemdruk
	Bar

	
	keuze a/b/c
	c
	Pneumatisch: Luchtmotor      Luchtnetaansluiting
	Bar

	9
	Voorverwarmers
	
	Gewenste; temperatuur       °C   Warmte capaciteit
	kJoules

	
	keuze a/b
	a
	Elektrische voorverwarmer, gewenst vermogen:
	kWatt

	
	
	b
	Warmtewisselaar: stoom/warmwater* druk:
	Bar      temperatuur         °C 

	10
	Koelen
	
	Gewenste; temperatuur        °C        koelvermogen
	kJoules

	
	keuze a/b
	a
	Radiator: met/zonder ventilator*    buiten/binnen*
	horizontaal/vertikaal*

	
	
	b
	Warmtewisselaar: temperatuur koudwater        °C
	Waterdruk:                    Bar

	11
	Verontreinigingen
	
	Deeltjes/ water/ resine/ lucht*                     deeltjes
	Metaal/kunststof/vezels/roest/zand

	
	
	
	Oliebemonsteringen: ja/nee*
	

	12
	Omgeving
	
	Binnen/buiten*
	

	13
	Specificaties voor 
	
	Mobiel/vaste opstelling*
	

	
	Off-line filter unit
	
	
	

	14
	Specificaties en
	
	
	

	
	wensen van klant
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Datum ontvangst
	
	
	

	
	Behandeld door
	
	
	


 Formulier voor het bepalen van het meest geschikte type Off-line filterunit  

* keuze aangeven
Specken Hydraulics is een handelsnaam van Specken Techniek BV (HR23074949)

Specken Hydraulics is a company name off Specken Techniek BV (CoC23074949)

Karweistraat 10                                                  T (+31) (0)186 619295                         


NL-3264 XV  NIEUW BEIJERLAND                   F (+31) (0)186 612916
   
        


Postbus 3503                                
   E info@speckenhydraulics.com


NL-3264 ZG  NIEUW BEIJERLAND                   I  www.speckenhydraulics.com
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